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Mantenimiento 0º
Temperatura Ambiente (capacidad en m3)

30ºC 40ºC

Serie Modelo Flecha de aire 0º -20º 0º -20º

Batería ext. Partidos Z120 3 8 - 6 -

Accionados Ocultos SFZ007 3 12 - 10 -

SFZ009 4,5 21 - 17 -

Accionados a motor Exteriores Partidos Z250 3,5 16 - 14 -

Z380 4,5 26 - 20 -

100% Eléctricos
Temperatura Ambiente (capacidad en m3)

30ºC 40ºC

Serie Modelo Flecha de aire 0º -20º 0º -20º

Ocultos SFZ008e 3 8 4 6 2

SFZ009e 4 12 6 9 4

Exteriores Z200e 3,5 9 6 7 3

Z250e 3,5 11 7 8 4

Z350e 4,5 12 9 9 5

Diesel Sobre Cabina
Temperatura Ambiente (capacidad en m3)

30ºC 40ºC

Serie Modelo Flecha de aire 0º -20º 0º -20º

Autonomo diésel U0600 6 50 32 41 25

U0800 7 58 48 43 32

U1000 9 64 54 46 42

Criterios de cálculo: * 10 aperturas en 8 horas de trabajo

* Carga a temperatura de transporte

* Valores válidos para coeficiente K- 0,32

* Los valores son estimados para las condiciones indicadas

Mantenimiento y Congelado
Temperatura Ambiente (capacidad en m3)

30ºC 40ºC

Serie Modelo Flecha de aire 0º -20º 0º -20º

Batería ext. Partidos Z120 3 8 4 6 3

Accionados ocultos SFZ008 3 11 8 9 6

SFZ009 4 18 11 15 10

Accionados a motor Exteriores Partidos Z200 3,5 14 9 11 7

Z250 3,5 16 12 12 9

Z350 4,5 21 15 15 13

Z380 4,5 26 16 20 15

SFZ238 6 37 25 26 20

SFZ248 8 39 28 28 25
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EXIGO E1500
Hecho para trabajar duro

Daikin Exigo E1500 es el re� ejo de nuestro legado en innovación, 

� abilidad y experiencia en transporte refrigerado. El E1500 es la 

cúspide de la refrigeración con motor diésel, construida sobre 

una plataforma preparada para futuros modelos eléctricos.

›  Velocidad totalmente variable que consigue
hasta un 20% menos de consumo de combustible
frente a las unidades de velocidad fi ja.

›  Arquitectura eléctrica que proporciona 15kW de 
capacidad real tanto en carretera como en red.

›  Preenfriamiento más rápido para mejorar
el tiempo de funcionamiento.

›  Facilidad de manejo de la unidad con una
interfaz gráfi ca de usuario de alta resolución.

›  Facilidad de gestión de la fl ota a través de la telemática 
avanzada, compatible con todas las plataformas.

›  Componentes Daikin de probada fi abilidad
y diseño ligero.

›  Reducción del tiempo de inactividad por
mantenimiento con un intervalo de servicio de 3.000h.

›  2 años de garantía, cobertura telemática y de 
mantenimiento incluidos de serie.

›  Red de ventas y servicios en EMEA respaldada por Daikin.
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Especifi caciones*

Capacidad frigorí�  ca 30/0ºC (W) - Carretera y en red 15000

Capacidad frigorí�  ca 30/-20ºC (W) - Carretera y en red 8800

Capacidad de calefacción -20/+2ºC (W) - Carretera y en red 10500

Caudal de aire del Evaporador a máx. potencia (m3/h) 5500

Motor
Motor Diésel Kubota Custom

1500cc / 4 Cilindros
Cumple la faseV de la NRMM

Generador 15kW / 400V 3P 50Hz /Accionamiento Directo

Compresor Compresor Scroll personalizado / Economizador / lnverter

Componentes de velocidad variable Compresor / Ventiladores del evaporador / Ventiladores del condensador

Zonas de temperatura Monotemperatura

Controlador Daikin PCB

Interfaz de usuario 7’’ Alta Resolución LCD

Refrigerante R452A

Peso(kg) 700

Dimensiones de la unidad W x H x D (mm) 2072 x 2227 x 440

Bajo nivel de ruido PIEK como opción

Intervalo de mantenimiento (h) 3000

Conectividad Telemática con contrato de 2 años incluido

Mantenimiento Mantenimiento con contrato de 2 años incluido

* Datos técnicos provisionales
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OCULTOS

Modelo P.V.P. Con eléctrico Tensión Voltaje

SFZ007SS00E (1) 2.320 € No * 12V

SFZ007SSM00E 5.612 € Monofásico 220/1/50Hz 12V

Precio compresor: 350 €. Nota: consultar códigos pág. 15

Modelo P.V.P. Con eléctrico Tensión Voltaje

SFZ008GS00D 3.040 € No * 12V

SFZ008GSM00D 6.043 € Monofásico 220/1/50Hz 12V

SFZ009GS00D 3.697 € No * 12V

SFZ009GSM00D 6.927 € Monofásico 220/1/50Hz 12V

Precio compresor: 350 €. Nota: consultar códigos pág. 15

Temperaturas positivas invisibles  

Temperaturas positivas y negativas invisibles

Ocultos accionados

Nuestra gama oculta está diseñada para el 
transporte discreto y efi ciente de productos 
refrigerados en furgonetas. Estas unidades 
se instalan bajo el chasis del vehículo, 
completamente invisibles desde el exterior, 
preservando la estética, la altura original y la 
aerodinámica del vehículo, a la vez que no se 
incrementa la carrocería. 

Opcionales Código P.V.P.

Kit resistencia de drenaje de desagüe 12V 1DRH001 90 €

Conexiones rápidas 1QFK001 80 €

Kit extra de mangueras Consultar

Modelo Código P.V.P.

SFZ007 – SFZ008 2STDBY008 Consultar

SFZ009 2STDBY009 Consultar

Montaje del equipo P.V.P.

Precio de montaje recomendado (No incluye tasa de gas)  Consulte a su instalador autorizado Zanotti 900 €

OCULTOS

Opcionales

Opcion eléctrico 220/2/50Hz

Montaje

› Deshielo gas caliente y separador gas caliente   
 (SFZ008 Y SFZ009)
› Kit de conexión con eléctrico 10 metros
 (Unidades con eléctrico)

› Kit de conexión a batería de vehículo
› Kit de mangueras y accesorios    
     

Equipamiento de serie

(1) La longitud de mangueras en el modelo SFZ007SS00E es de 4m entre compresor y condensador

SFZ007-SFZ008
SFZ009

Modelo P.V.P. Con eléctrico Tensión Voltaje

SFZ009GS64D 6.225 € No * 12V

SFZ009GSM64D 8.275 € Monofásico 220/1/50Hz 12V

Precio compresor: 350 €. Nota: consultar códigos pág. 15

Modelo P.V.P. Calor Refrigerante Voltaje

SFZ007SS13E 2.774 € Resistencia eléctrica R134a 12V

SFZ007SS40E 3.790 € Doble solenoide R134a 12V

SFZ008CS141D 3.808 € Doble solenoide R452A 12V

SFZ009CS143E 4.257 € Doble solenoide R134a 12V

SFZ009CS141D 4.628 € Doble solenoide R452A 12V

Precio compresor: 350 €. Nota: consultar códigos pág. 15

Temperaturas multitemperaturas invisibles

Equipos Ocultos Farma

SFZ007
SFZ008

SFZ009
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Modelo P.V.P. Con eléctrico Tensión Voltaje

Z250SA011E 4.280 € No * 12V

Z250SBA25E 5.484 € Monofásico 220/1/50Hz 12V

Z250SBB25E 5.559 € Trifásico 440/3/50Hz 12V

Precio compresor: 350 €. Nota: consultar códigos pág. 15

Modelo P.V.P. Con eléctrico Tensión Voltaje

Z380SA011E 4.880 € No * 12V

Z380SBA25E 6.844 € Monofásico 220/1/50Hz 12V

Z380SBB25E 6.961 € Trifásico 440/3/50Hz 12V

Precio compresor: 350 €. Nota: consultar códigos pág. 15

ACCIONADOS A MOTOR

Temperaturas positivas

Zer0º Accionados

La gama Zer0º satisface las necesidades de la 
industria de la distribución ofreciendo la máxima 
fl exibilidad en la gestión de la temperatura de los 
productos refrigerados. La extensa gama Zer0º 
de accionamiento directo, que incluye Z200, 
Z250, Z350 y Z380, está diseñada para satisfacer 
una amplia gama de aplicaciones en vehículos 
comerciales ligeros.

Opcionales Código 250 Código 380 P.V.P.

Doble solenoide (Incluido inyección de líquido) 12V Consultar

Kit resistencia de drenaje de desagüe 12V  (Recomendado si trabaja por debajo de 5ºC) 1DRH001 1DRH002 90€ / 100 €

Kit de separador de aceite (Recomendado si trabaja por debajo de 5ºC) 1ROS001 1ROS001 235 €

Conexiones rápidas 1QFK001 1QFK001 80 €

Kit de montaje en el techo 1RFK001 1RFK001 115 €

*Consultar otros voltajes y tensiones

Opcionales Código 200 Código 250 Código 350 Código 380 P.V.P.

Doble solenoide (Incluido inyección de líquido) 12v 1KIT557 1KIT563 1KIT561 1KIT570 505 €

Resistencia de calor Consultar

Kit resistencia de drenaje de desagüe 12v 1DRH001 1DRH002 90€ / 100 €

Conexiones Rápidas 1QFK001 80 €

Kit montaje en techo 1RFK001 115 €

*Consultar otros voltajes y tensiones

Montaje del equipo P.V.P.

Precio de montaje recomendado (No incluye tasa de gas)  Consulte a su instalador autorizado Zanotti 900 €

ACCIONADOS A MOTOR

Opcionales

Opcionales

Montaje

› Deshielo gas caliente
› Kit de conexión con eléctrico 10 metros
 (Unidades con eléctrico)

› Kit de conexión a batería de vehículo
› Kit de mangueras y accesorios   

› Deshielo gas caliente
› Kit de conexión con eléctrico 10 metros
 (Unidades con eléctrico)

› Kit de conexión a batería de vehículo
› Kit de mangueras y accesorios   

Equipamiento de serie

Equipamiento de serie

Z200 - Z250 
Z350 - Z380

Modelo P.V.P. Con eléctrico Tensión Voltaje

Z200SA050D 4.028 € No * 12V

Z200SBA50D 5.600 € Monofásico 220/1/50Hz 12V

Modelo P.V.P. Con eléctrico Tensión Voltaje

Z250SA050D 4.447 € No * 12V

Z250SBA55D 6.084 € Monofásico 220/1/50Hz 12V

Z250SBB55D 5.994 € Trifásico 440/3/50Hz 12V

Modelo P.V.P. Con eléctrico Tensión Voltaje

Z350SA050D 4.910 € No * 12V

Z350SBA55D 7.053 € Monofásico 220/1/50Hz 12V

Z350SBB55D 6.902 € Trifásico 440/3/50Hz 12V

Modelo P.V.P. Con eléctrico Tensión Voltaje

Z380SA050D 5.878 € No * 12V

Z380SBA55D 8.115 € Monofásico 220/1/50Hz 12V

Z380SBB55D 7.795 € Trifásico 440/3/50Hz 12V

Precio compresor: 350 €. Nota: consultar códigos pág. 15

Temperaturas positivas y negativas

Z200 Z350

Z250 Z380Z250
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Modelo P.V.P. Con eléctrico Tensión Voltaje

SFZ238S750D 8.180 € No * 12V

SFZ238M750D 11.165 € Monofásico 220/1/50Hz 12V

SFZ238T750D 10.863 € Trifásico 440/3/50Hz 12V

SFZ238R750D 8.180 € No * 24V

SFZ238N750D 11.165 € Monofásico 220/1/50Hz 24V

SFZ238V750D 10.863 € Trifásico 440/3/50Hz 24V

Modelo P.V.P. Con eléctrico Tensión Voltaje Confi guración

Z380SC050D 8.258 € No * 12V 1+1

Z380SDA65D 10.300 € Monofásico 220/1/50Hz 12V 1+1

Z380SDB65D 9.934 € Trifásico 440/3/50Hz 12V 1+1

Modelo P.V.P. Con eléctrico Tensión Voltaje Confi guración

SFZ248SS750D 11.600 € No * 12V 2+1

SFZ248MM750D 14.976 € Monofásico 220/1/50Hz 12V 2+1

SFZ248TT750D 15.150 € Trifásico 440/3/50Hz 12V 2+1

SFZ248RR750D 11.600 € No * 24V 2+1

SFZ248NN750D 14.976 € Monofásico 220/1/50Hz 24V 2+1

SFZ248VV750D 15.150 € Trifásico 440/3/50Hz 24V 2+1

Modelo P.V.P. Con eléctrico Tensión Voltaje Confi guración

SFZ248SS751D 12.100 € No * 12V 2+2

SFZ248MM751D 15.476 € Monofásico 220/1/50Hz 12V 2+2

SFZ248TT751D 15.650 € Trifásico 440/3/50Hz 12V 2+2

SFZ248RR751D 12.100 € No * 24V 2+2

SFZ248NN751D 15.476 € Monofásico 220/1/50Hz 24V 2+2

SFZ248VV751D 15.650 € Trifásico 440/3/50Hz 24V 2+2
Precio compresor: 350 €.
Nota: consultar códigos pág. 15.

Precio compresor 210 c.c.:  530€ 
Nota: consultar códigos pág. 15 (solo aplicable al modelo SFZ248)

Modelo P.V.P. Con eléctrico Tensión Voltaje

SFZ248S750D 8.725 € No * 12V

SFZ248M750D 13.610 € Monofásico 220/1/50Hz 12V

SFZ248T750D 13.610 € Trifásico 440/3/50Hz 12V

SFZ248R750D 8.725 € No * 24V

SFZ248N750D 13.610 € Monofásico 220/1/50Hz 24V

SFZ248V750D 13.610 € Trifásico 440/3/50Hz 24V

Precio compresor: 350 €. Nota: consultar códigos pág. 15. Precio compresor 210 c.c.:  530€  Nota: consultar códigos pág. 15

ACCIONADOS A MOTOR

Temperaturas positivas y negativas

Accionados a motor

Son equipos de montaje delantero, instalados 
en la pared frontal de la caja, con múltiples 
confi guraciones de evaporadores y ventiladores 
para satisfacer los requisitos de una amplia gama 
de tipos de vehículos y aplicaciones. Una interfaz 
de fácil manejo para el conductor en la cabina 
permite supervisar y controlar (en tiempo real) el 
rendimiento de la unidad y la temperatura.

Accionados multitemperatura

Esta gama está diseñada para satisfacer las 
necesidades de refrigeración de furgonetas y 
camiones. Las unidades incorporan evaporadores 
adicionales que permiten el transporte de 
productos con distintos requisitos de temperatura 
en zonas independientes, y están disponibles 
en varias confi  guraciones para adaptarse a una 
amplia variedad de aplicaciones.

Opcionales Código 380 P.V.P.

Conexiones rápidas 1QFK001 80 €

Kit montaje en techo 1RFK001 115 €

Kit Calor 1KIT801 190 €

*Consultar otros voltajes y tensiones

Opcionales Código 380 P.V.P.

Conexiones rápidas 1QFK001 80 €

Kit montaje en techo  (Solo modelo Z380) 1RFK001 115 €

*Consultar otros voltajes y tensiones

Montaje del equipo P.V.P.

Precio de montaje recomendado (No incluye tasa de gas)  Consulte a su instalador autorizado Zanotti 900 €

Montaje del equipo P.V.P.

Precio de montaje recomendado (No incluye tasa de gas)  Consulte a su instalador autorizado Zanotti 1.200 €

ACCIONADOS A MOTOR 

Opcionales Opcionales

Montaje Montaje

› Deshielo gas caliente
› Doble solenoide
› Kit resistencia de drenaje

› Kit de conexión con eléctrico 10 m. (unid. con eléctrico)
› Kit de conexión a batería de vehículo
› Kit de mangueras y accesorios

› Kit de conexión Con eléctrico 10 m.
(unid. Con eléctrico)

› Kit de conexión a batería de vehículo
› Kit de mangueras y accesorios

Equipamiento de serie

Equipamiento de serie

SFZ238
SFZ248

Z380 MT
SFZ248 MT

Multitemperatura

SFZ238
Z380 MULTI

SFZ248 SFZ248 MULTI
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Serie Modelo P.V.P.

SFZ008e (R452A) SFZ008L800D 6.043 €

SFZ009e (R452A) SFZ009L800D 6.927 €

Serie Modelo P.V.P.

SFZ009e (R452A) SFZ009LL900D 9.597 €

Z350e (R452A) Z350ENA67D 10.348 €

Pack 1,2 kW P.V.P.

MLI-E 12/1200 - 1,2 kWh power pack

7.031 €

CombiMaster 12/3000-60

SmartRemote

Cable alimentación 15 metros

Cable Master bus

Toma de puerto en acero inoxidable

Pack 3 kW P.V.P.

Pack batería Ion-Litio 12V 3 kWh, con accesorios de instalación

11.403 €

CombiMaster 12/3000-60

SmartRemote

Cable alimentación 15 metros

Cable Master bus

Toma de puerto en acero inoxidable

Pack 6 kW P.V.P.

Pack batería Ion-Litio 12V 6 kWh, con accesorios de instalación

16.305 €

CombiMaster 12/3000-60

SmartRemote

Cable Master bus

Cable alimentación 15 metros

Toma de puerto en acero inoxidable

Pack 12 kW P.V.P.

Pack batería Ion-Litio 12V 6 kWh,
con accesorios de instalación (2 uds.)

28.672 €

CombiMaster 12/3000-60

SmartRemote

Cable Master bus

Cable alimentación 15 metros

Toma de puerto en acero inoxidable

Serie Modelo P.V.P.

Z200e (R134a) Z200ELA26E 5.311 €

Z200e (R452A) Z200ELA67D 5.781 €

Z250e (R452A) Z250ELA67D 6.462 €

Z350e (R134a) Z350ELA26E 6.477 €

Z350e (R452A) Z350ELA67D 6.768 €

Equipos Ocultos 100% eléctricos

Equipos Multitemperatura 100% eléctricos

Equipos Exteriores 100% eléctricos

La gama Oculta Eléctrica satisface las necesidades 
de la industria de la distribución ofreciendo 
la máxima fl exibilidad en la gestión de la 
temperatura de los productos refrigerados.
La gama Zer0º Eléctrico está diseñada para 
satisfacer una amplia gama de aplicaciones en 
vehículos comerciales ligeros con energía eléctrica, 
tanto en carretera como en modo de espera.

Opcionales Código 380 P.V.P.

Kit montaje en techo (Solo Z200e) 1RFK001 115 €

Montaje del equipo (Consulte a su instalador autorizado Zanotti) P.V.P.

Precio de montaje recomendado (No incluye tasa de gas. No incluye soportes y � jaciones de batería de Litio)  1.200 €

100% ELÉCTRICOS

Opcionales

Montaje

SFZ008 - SFZ009
Z200e - Z250e
Z350e Z200e

PACKS

Zer0º Eléctrico

El Z120b se alimenta de la batería del vehículo, 
con un mínimo impacto ambiental y máxima 
efi cacia de enfriamiento ideal para el transporte 
refrigerado en furgonetas.

La unidad puede instalarse rápidamente sin 
necesidad de acoplamientos mecánicos con el 
motor del vehículo, lo que también minimiza el 
consumo de energía y, por tanto, las emisiones.

Z120

Modelo P.V.P. Con eléctrico Tensión Voltaje

Z120BA011E 4.649 € No * 12V

Z120BBA11E 5.869 € Monofásico 220/1/50Hz 12V

Modelo P.V.P. Con eléctrico Tensión Voltaje

Z120BA000D 5.073 € No * 12V

Z120BBA00D 6.139 € Monofásico 220/1/50Hz 12V

Opcionales Variante Código P.V.P.

Doble solenoide (Incluido inyección de líquido) Consultar

Kit resistencia de drenaje de desagüe 12v * 1DRH001 90 €

*Consultar otros voltajes y tensiones

BATERÍA

Batería temperaturas positivas

Batería temperaturas positivas y negativas

Opcionales

› Deshielo gas caliente   
› Kit de conexión con eléctrico 10 metros
  (Unidades con eléctrico)

› Kit de conexión a batería de vehículo   
› Kit de mangueras y accesorios   

Equipamiento de serie

Montaje del equipo P.V.P.

Precio de montaje recomendado (No incluye tasa de gas)  Consulte a su instalador autorizado Zanotti 600 €

Montaje
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Gama accionados 

El compresor es uno de los componentes 
principales del equipo de refrigeración 
accionados. Por ello para cada modelo se han 
seleccionado los compresores que mejor se 
ajustan sus características, consiguiendo elmáximo 
rendimiento y fi abilidad

SELECCIÓN COMPRESORES

COMPRESORES

QP

UNICLA

Modelo Refrigerante Voltaje
UNICLA QP

Modelo 2DA Poly-V Modelo 2DA Poly-V

SFZ007 R134a
12V UPF120 3CMT770 3CMT771 QP13 3CMT780 3CMT781

24V UPF120 3CMT772 3CMT773 QP13 3CMT782 3CMT783

SFZ008 R452A
12V UPF150 3CMT560 3CMT561 QP15 3CMT580 3CMT581

24V UPF150 3CMT562 3CMT563 QP15 3CMT582 3CMT583

SFZ009 R452A
12V UPF170 3CMT660 3CMT661 QP16 3CMT680 3CMT681

24V UPF170 3CMT662 3CMT663 QP16 3CMT682 3CMT683

Z200 R452A
12V UPF120 3CMT770 3CMT771 QP13 3CMT780 3CMT781

24V UPF120 3CMT772 3CMT773 QP13 3CMT782 3CMT783

Z250 R452A
12V UPF150 3CMT560 3CMT561 QP15 3CMT580 3CMT581

24V UPF150 3CMT562 3CMT563 QP15 3CMT582 3CMT583

Z350 R452A
12V UPF150 3CMT560 3CMT561 QP15 3CMT580 3CMT581

24V UPF150 3CMT562 3CMT563 QP15 3CMT582 3CMT583

Z380 R452A
12V UPF170 3CMT660 3CMT661 QP16 3CMT680 3CMT681

24V UPF170 3CMT662 3CMT663 QP16 3CMT682 3CMT683

Z250 R134a
12V UPF150 3CMT560 3CMT561 QP15 3CMT580 3CMT581

24V UPF150 3CMT562 3CMT563 QP15 3CMT582 3CMT583

Z380 R134a
12V UPF170 3CMT660 3CMT661 QP16 3CMT680 3CMT681

24V UPF170 3CMT662 3CMT663 QP16 3CMT682 3CMT683

SFZ238 / SFZ248 R452A
12V UPF170 3CMT660 3CMT661 QP16 3CMT680 3CMT681

24V UPF170 3CMT662 3CMT663 QP16 3CMT682 3CMT683

 SFZ248 R452A
12V UPF200 3CMT860 3CMT561 QP21 3CMT880 3CMT881

24V UPF200 3CMT862 3CMT863 QP21 3CMT882 3CMT883

Tabla selección compresores UNICLA y QP

Modelo P.V.P.

Compresor 160 c.c. / 170 c.c. 350 €

Compresor 210 c.c. 530 €

UNICLA QP

Toma de racor Código P.V.P. Toma de racor Código P.V.P.

Horizontal 3FLA072 56 € Horizontal 3FLA056 56 €

Vertical 3FLA071 56 € Vertical 3FLA055 56 €

Giratoria 3FLA074 56 € Giratoria 3FLA011 130 €

Precio compresores Tomas de racor

DIÉSEL

Montaje del equipo (Consulte a su instalador autorizado Zanotti) Monoblock  P.V.P. Multi-temp. P.V.P.

Precio de montaje recomendado (No incluye tasa de gas). 650 € 1.800 €

Montaje

Gama Unoº

Las unidades de la gama Uno tienen un motor 
diésel independiente y están disponibles en varias 
capacidades para transportar efi cientemente 
productos de temperatura controlada en 
camiones medianos y pesados. La gama Uno 
cuenta con el innovador diseño de Zanotti 
de acoplamiento directo entre el motor y el 
compresor, y utiliza la experiencia de Daikin en el 
diseño, para obtener fi abilidad y rendimiento.

U600 - U800
U1000

Modelo P.V.P. Con eléctrico Tensión Voltaje

U0600NBA000DEU  26.754 € No * 12V

U0600NBBB00DEU  28.500 € Trifásico 440/3/50Hz 12V

U0800NBA000DEU  28.613 € No * 12V

U0800NBB000DEU 29.037 € Trifásico 440/3/50Hz 12V

U1000NBA000DEU 31.331 € No * 12V

U1000NBB000DEU 31.486 € Trifásico 440/3/50Hz 12V

Modelo P.V.P. Con eléctrico Tensión Voltaje

U0800NBC000DEU  33.212 € No * 12V

U0800NBDB00DEU  35.040 € Trifásico 440/3/50Hz 12V

U1000NBC000DEU 34.005 € No * 12V

U1000NBDB00DEU 42.662 € Trifásico 440/3/50Hz 12V

Accesorio obligatorio DIN Soporte brazo telescópico P.V.P.

Soporte control cabina (Obligatorio por normativa) 1KIT802 1KIT803 315€/425€

Descripción Código P.V.P.

Batería 80 Ah (No incluida) 3BTR003ACC 310 €

Kit caja batería (No incluido) 1KIT035 190 €

Tubo para descarga remota de aceite 1KIT630 180 €

Depósito 90 Lts. 3SRB005 Consultar

Diésel autónomos  monotemperatura sobre cabina

Diésel autónomos multitemperatura sobre cabina

Accesorios obligatorios

Accesorios opcionales
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A quién A quién dirigirse en Zanotti Appliance�  
Quem contactar na Zanotti Appliance�

	    	 Centralita / Central: +34 96 045 02 50 (ext. 325)

		
• Departamento Gestión de  Pedidos 						       
		  (Disponibilidad, Plazos de Entrega y Envíos)
	 Departamento de Gestão de Ordens 
		  (Disponibilidade, Tempos de Entrega e Envios)

		  zanotti.trans@zanottiappliance.com

• Departamento Técnico
		  Departamento Técnico

		  sat.trans@zanottiappliance.com

• Almacén y Recambios
		  Armazém e peças de reposição

		  recambios.trans@zanottiappliance.com

•	Portes: Pagados en Península y Baleares para equipos. 
Recambios consultar

•	Embalaje: Incluido
•	 I.V.A.: No incluido
•	Tasas aduaneras: No incluido
•	Tasas de refrigerante: No incluido
•	Validez de la oferta: 30 días
•	Forma de pago: Según Real Decreto 4/2013
•	Plazo de entrega: A determinar a la recepción del pedido

•	En el caso de recibir la mercancia/embalaje dañados, 
golpeados o con alguna anomalía, deberán indicarlo 
en el albarán de entrega y enviarnos un e-mail con las 
indicaciones oportunas para poder reclamar a la compañía 
de seguros.

•	Las reclamaciones se realizarán como máximo dentro de 
las 24 horas posteriores a la recepeción de la mercancía, 
en caso contrario, Zanotti Appliance S.L.U. no aceptará 
ninguna reclamación.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y GARANTÍA

•	2 años o 1.500 horas de trabajo del equipo, lo que antes ocurra (según contadores horarios incorporados en los equipos y 
sujeto al mantenimiento del equipo), en  materiales y mano de obra (no incluye servicios especiales o desplazamientos). 
Dichas reparaciones serán siempre referidas a material que por defecto de fabricación tengamos que reponer, no incluyendo 
materiales de desgaste habitual.

•	Zanotti Appliance S.L.U. se hace cargo de las operaciones necesarias para la puesta en funcionamiento del equipo 
en garantía siempre que dicho trabajo esté incluido en las condiciones de garantía que acompañan al equipo y que 
dicho equipo haya sido instalado en un centro autorizado y vaya acompañado de la documentación acreditativa de 
dicha instalación. Asimismo, quedará fuera de cobertura de garantía el equipo que no lleve al día el libro de registro de 
mantenimientos realizados en una agencia autorizada.

•	Las reparaciones en garantía solo serán admitidas en los Centros de Servicio Autorizados, no aceptándose ninguna 
intervención fuera de nuestra red de talleres. Solicite a su distribuidor un listado de dicha red.

•	En ningún caso se considera que la garantía de derecho a reclamación de daños y perjuicios de ningún tipo.
•	Aquellos elementos, tales como compresores, kit de adaptación de motor, recambios no originales… y que no han sido 

suministrados por Zanotti Appliance S.L.U. no serán cubiertos en ningún caso en garantía.
•	Garantía de recambios: Los recambios cuentan con una garantía de 3 meses, excepto los componentes electrónicos que 

una vez instalados, pierden la garantía.

•	No se admitirán, por defecto, devoluciones de material, salvo autorización expresa del departamento de incidencias. En 
su caso, el equipo debe ser devuelto correctamente identificado y en perfecto estado (embalaje, mandos a distancia, 
cableado…)

•	En caso de devoluciones de material, los portes serán siempre por cuenta del cliente.
•	En caso de error de envío por nuestra parte, se aceptará la mercancía con cargo a Zanotti Appliance S.L.U. (previa 

autorización y siguiendo instrucciones del departamento de incidencias). La mercancía devuelta debe estar con el embalaje 
original y en perfectas condiciones.

•	En ningún caso se considera que la garantía o la demora en el plazo de entrega da derecho a daños y perjuicios.
•	Los cálculos de cargas térmicas y autonomías son estimados, por lo que no se aceptarán responsabilidades, ni daños y 

perjuicios por los mismos.
•	Hemos puesto la máxima atención en la realización de esta tarifa, no obstante si hay un error este no se puede considerar 

contractual, ni dará derecho a indemnización ninguna.

Garantía

Devoluciones

Responsabilidades

Condiciones de venta y garantía
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Notas



ZANOTTI APPLIANCE S.L.U.
Carrer dels Traginers, 5  |  Pol. Ind. Vara de Quart  |  46014  Valencia (ES)
Tel: +34 96 045 02 50  |  info@zanottiappliance.com
 www.zanottiappliance.com

Síguenos en RR.SS.


