
®

©2014 ZANOTTI S.p.A. Via Martin Luther King 30, Pegognaga (MN) - Italy | Tel. +39 0376 5551 | Fax +39 0376 536554 | www.zanotti.com | e-mail info@zanotti.com

0D
EP

20
5 

• S
ep

te
m

be
r 2

01
4

SFZ007 SFZ008

R134A R404A

0° 1.630 W 1.350 W 2.215 W 1.600 W

-20° - - 1.088 W 750 W

 10,5 A / 0,13 kW 22,6 A / 0,27 kW

131 cc 131 cc

23,6 cc 30,7 cc

910 m3/h 910 m3/h

3 m 3 m

SFZ009

R404A

0° 3.217 W 2.300 W

-20° 1.850 W 1.100 W

 12 A / 2,5 kW

163 cc

35,7 cc

840 m3/h

4 m

SFZ007 SFZ008 SFZ009
*Tc 0 °C 0 °C 20 °C 0 °C 20 °C

*Ta +30 °C +40 °C +30 °C +40 °C +30 °C +40 °C +30 °C +40 °C +30 °C +40 °C

Vol. 10 m3 7 m3 14 m3 11 m3 10 m3 7 m3 21 m3 16 m3 17 m3 12 m3

Tc Ta Vol.
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Nueva opción de "Red" para unidades ocultas

Funcionamiento

Funcionamiento

Potencia Frigorífica

Potencia Frigorífica

Refrigerante

Refrigerante

Desescarche

Desescarche

Aire

Carretera

Carretera

CarreteraRed

Red

Red

Gas Caliente

Gas Caliente

temperatura cámara temperatura ambiente volumen

funcionamiento carretera funcionamiento red

Caudal de aire del evaporador

Caudal de aire del evaporador

Flecha de aire

Flecha de aire

Consumo nominal de corriente

Consumo nominal de corriente

Compresor

Compresor

Cálculos en coeficiente K del habitáculo 0,32
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Mantiene la temperatura con el vehículo parado

La colocación de la unidad condensadora en el 
interior mejora el CX (coeficiente resistencia aero-
dinámico) del vehículo
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