
Tarjeta técnica máquina

Modelo: Categoría: Condensadora Evaporador
ADB212EA31XX Uniblock DB-O 6MCD212EA31XX GEU232SSKD700E

Datos técnicos
Cáracterísticas U.M. Valor
Temperatura trabajo ºC +10 - +15
Arranque Directo
Voltaje Volt-Ph-Hz 230V/1/50 Hz
Absorción nominal kW* 1,25
Absorción nominal Amp 8,52
Corriente arranque Amp 53,4
Corriente máxima Amp 21,2
Refrigerante R134A

GWP 1430
Desescarche Aire
Resistencias de descarche watt -
Masa de la unidad condensadora Kg 59
Masa del evaporador Kg 12

Compresor
Tipo Hermético
Potencia nominal kW 0,9

Condensador
Volumen de aire m3/h 1400

Evaporador
Volumen de aire m3/h 1000
Proyección aire m** 3 Datos de energia

Tc
ºC

Ta
ºC

P
watt

P
Kcal/h

V100
m3

V80
m3

V60
m3

Recipiente líquido estandar lt 2,5 20 4.814 4.135 74 67 61
Categoría PED 1 25 4.537 3.897 70 63 57

15 30 4.199 3.607 64 59 53
35 3.947 3.391 60 55 50
40 3.689 3.169 57 51 47
45 3.432 2.949 53 48 43
20 4.024 3.457 62 56 51
25 3.793 3.258 58 53 48

12 30 3.511 3.016 54 49 44
35 3.300 2.835 51 46 42
40 3.084 2.649 47 43 39
45 2.870 2.465 44 40 36

* En funcionamiento: +12ºC - +15ºC

Tc: Temperatura cámara fría - Ta: Temperatura externa
P: Capacidad refrigerante - V: Volumen de la cámara recomendada
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** Utilizar como mera información. La 
proyección de aire depende de numerosos 
factores: altura de la cámara, almacenamiento 
del producto, posición del evporador, etc



Dimesnioni - Dimensions - Dimensions
Abmessungen - Dimensiones

A B C
187 890 650

A B C
390 427 820

Schema de montaje - Mounting scheme - Schema de montage
Montageschema - Esquema de montaje

A 603
B 600

ADB212EA31XX

Salida aire
⍉ 200

A

B

Fino al modello 135
To 135  model

Dal 235 al  340
From 235 to 340.Hasta modelo 135 A

B


