
DB-O
Unidades Partidas para Cámaras Frigoríficas 
adecuadas para la instalación en exteriores 
e interiores

	› Unidad condensadora para instalación en el suelo o en 
el techo y evaporador para montaje en el techo. 

	› Válvula de expansión termostática para un caudal 
óptimo de refrigerante y para una mayor eficiencia 
energética. 

	› Montaje extremadamente rápido gracias a los 
conectores rápidos de acoplamiento rápido. 

	› Reducción de los tiempos y costes de instalación. 

	› Mejor relación superficie-capacidad. 



Configuración estándar
	› Compresor hermético o semihermético. 
	› Panel de control electrónico remoto.
	› Expansión mediante válvula de expansión termostática. 
	› Filtro y visor en la línea de líquido. 
	› Unidad condensadora cargada de refrigerante.
	› Evaporador bajo presión de nitrógeno .
	› Resistencia de desagüe en los equipos de baja 
temperatura.

	› Presostatos de alta y baja presión. 

Alto nivel de flexibilidad 
para la selección de la instalación

Las unidades DB-O son máquinas de tipo partido adecuadas para su 
instalación en el exterior y diseñadas para satisfacer los requisitos de 
almacenamiento de mercancías en el interior de cámaras pequeñas y 
medianas. 

La serie DB-O consta de 2 líneas: MDB para temperaturas positivas   
(máx. 222m³ a Tc= +0°C, Tamb= +30°C) y BDB para temperaturas bajas 
(máx. 295m³ a Tc= -20°C, Tamb= +30°C).

La gama DB-O es extremadamente versátil y puede satisfacer una 
amplia gama de necesidades de los usuarios. 

La estructura partida permite el montaje del evaporador y del 
condensador por separado, lo que garantiza al usuario una instalación 
flexible, superando todos los problemas derivados de la falta de espacio 
que podría impedir el montaje del compacto en la pared del local. 

La unidad condensadora, equipada con compresor hermético o 
semihermético, está protegida por un resistente cuerpo de chapa de 
acero prepintado que preserva la máquina de los agentes atmosféricos. 

El evaporador, equipado con una válvula de expansión termostática, se 
sitúa en el techo del local. 

Las unidades pequeñas DB-O utilizan evaporadores de baja silueta. 

Las unidades DB-O grandes utilizan evaporadores cúbicos con un 
número variable de ventiladores, ampliando las opciones de elección y 
permitiendo un diseño más eficaz y personalizado del sistema. 

Las unidades DB-O se suministran listas para su uso, ya probadas, 
precargadas con refrigerante y equipadas con sistema de desescarche 
eléctrico automático. 

Las unidades de gran tamaño están provistas de variador de velocidad 
del ventilador del condensador y resistencia de cárter en el compresor, 
elementos que optimizan el funcionamiento en un entorno exterior. 

Las funciones del DB-O son fácilmente programables gracias a un 
controlador instalado en el cuadro eléctrico, con una interfaz de fácil 
manejo para ajustar todos los parámetros deseados. 

Un panel de control remoto montado en la pared completa el 
equipamiento estándar, lo que convierte a la serie DB-O en un 
producto altamente eficiente y personalizable, con una instalación 
rápida y flexible. 

Opciones de personalización
y accesorios
Fuente de alimentación:
	› 230/1~/50 
	› 400/3N~/50 
	› 208-230/1~/60 
	› 230/3~/50 
	› 208-230/3~/60 
	› 440-460/3N~/60 
	› 440-460/3~/60 
	› 108-115/1~/60  

Tipo de condensación::
	› Aire + ventilador axial. 
	› Agua de la ciudad con válvula de presión.  

Kit de invierno, accesorios de baja temperatura 
ambiente:
	› Calentador del cárter + Presostato del ventilador del 
condensador.

	› Calentador del cárter + Regulador de velocidad del 
ventilador del condensador controlado por presión.

	› Accesorios eléctricos:
	› Predisposición para el sistema de supervisión.

	› Kit de accesorios:
	› Alarma sonora y visual 
	› Kit de iluminación de la cámara 
	› Panel de control remoto para 2-3-4 unidades



UNIDADES DE MEDIA TEMPERATURA UNIDADES DE BAJA TEMPERATURA
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Refrigerante R134a R452A
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presor
 3/4 1 1,2 3 3,5 4 3,7 4,8 6,3 7,4 9,5 1 1,5 1,7 1,7 2 2 3 3,5 4 3,7 5,5 7,5 9,6 11

Descarche Eléctrico

PED  

categoría
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

Temp 

trabajo 

[°C]

+10 ÷ -5 -15 ÷ -25

Capacidad 

refriger.

 [Watt]  

[TC=0°C | 

TA=30°C]

1.140 1.422 1.816 3.188 3.492 3.948 5.070 7.293 8.779 11.014 14.069 - - - - - - - - - - - - - -

Capacidad 

refriger.

[Watt]  

[TC=-20°C 

| TA=30°C]

- - - - - - - - - - - 662 905 1.164 1.436 1.719 2.384 2.581 3.283 3.604 4.925 7.492 8.940 11.537 12.735

* * Sólo para uso exterior

Datos técnicos

DB-O
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La presente publicación se ha elaborado únicamente a título informativo y no 

constituye una oferta vinculante para Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. ha 

recopilado el contenido de esta publicación según su leal saber y entender. No 

se ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre la integridad, la exactitud, 

la fiabilidad o la idoneidad para un fin determinado de su contenido y de los 

productos y servicios presentados en él. Las especificaciones están sujetas a 

cambios sin previo aviso. Daikin Europe N.V. rechaza explícitamente cualquier 

responsabilidad por cualquier daño directo o indirecto, en el sentido más amplio, 

que surja o esté relacionado con el uso y/o interpretación de esta publicación. 

Todo el contenido es propiedad de Daikin Europe N.V.
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