
REFRIGERACION

Mini-ZEAS 
unidades 
condensadoras 
para 
refrigeración 
comercial con 
tecnología 
inverter
LRMEQ-BY1

 Compresor Scroll

Inverter
	› La tecnología Inverter garantiza una 
conservación óptima de los alimentos al 
asegurar un control preciso de la temperatura 
y la humedad.

	› El scroll optimizado contribuye a una 
expectativa de vida más larga del equipo de 
refrigeración y a una menor necesidad de 
mantenimiento.

	› El uso del refrigerante R-410A permite 
utilizar diámetros de tubería más pequeños, 
reduciendo así el contenido de refrigerante en 
el sistema y ayudando a reducir nuestra huella 
de CO2. El R-410A es totalmente compatible 
con la última normativa sobre gases fluorados 
y podrá seguir utilizándose después de 2020.

	› El compresor de CC optimizado mejora 
drásticamente la eficiencia de la unidad, lo que 
ayuda a reducir la factura energética.

	› El nivel sonoro más bajo del mercado, hasta 31 
dBA. El nivel sonoro puede reducirse aún más 
gracias a los modos de bajo ruido.

	› El peso de la unidad es muy bajo, por lo que la 
unidad se puede montar incluso en la pared.

	› Hasta un 75% más pequeño que los productos 
equivalentes del mercado, ideal para aquellos 
lugares donde el espacio es limitado.

	› Solución de software avanzada para facilitar la 
configuración y puesta en marcha del sistema.

Solución de refrigeración para pequeños
minoristas de alimentación
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LRMEQ-BY1

Refrigeración a media 
temperatura

LRMEQ-BY1 3 4

Capacidad rerigeración Temperatura media Nom. kW 5.90 (1) 8.40 (1)
Consumo nominal Temperatura media Nom. kW 2.53 (1) 3.65 (1)
Índice de rendimiento 
energético estacional 
SEPR

R-410A Te -10°C
4.17 4.08

Consumo anual de 
electricidad Q

R-410A Te -10°C kWh/a
8,698 12,651

Parámetros a plena carga y 
temperatura ambiente 32°C 
(Punto A)

R-410A Te -10°C Clasificado COP 
(COPA) 2.33 2.30

Parámetros a plena 
carga y temperatura 
ambiente 43°C

R-410A Te -10°C Declarado COP 
(COP3) 1.51 1.48

Dimensiones Unidad Altura mm 1,345
Anchura mm 900
Profundidad mm 320

Peso Unidad kg 126
Intercambiador  de  calor Tipo Batería de aletas cruzadas
Compresor Tipo Compresor scroll hermético

Frecuencia ON/OFF Menos de 6 veces/hora
Método de arranque Directo en línea (accionado por inversor)

Ventilador Tipo Hélice
Cantidad 2
Caudal de aire Refrigeración Nom. m³/min 106

Motor del 
ventilador

Salida W 70
Conducción Accionamiento directo

Nivel de presión sonora Nom. dBA 51 (2)
Rango de 
funcionamiento

Temperatura de 
evaporación

Min. °C -20 (3)
Max. °C 5

Temperatura 
ambiente

Min.~Max. °CDB
-20~43

Refrigerante Tipo R-410A
GWP 2,087.5
Carga kg 4.50

TCO₂eq 9.39
Control Válvula de expansión electrónica
Circuitos Cantidad 1

Fuente de 
alimentación

Fase/Frecuencia/Voltaje Hz/V
3N~/50/380-415

 (1) Refrigeración: temp. de evaporación -10°C; temp. exterior 32°C; aspiración SH10°C 

 (2) Datos de presión sonora: medidos a 1 m delante de la unidad, a 1,5 m de altura 

 (3) Contiene gases fluorados de efecto invernadero


